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VOL GAS DOOR HET MATERIAAL.

De nieuwe accu-handcirkelzaag presteert gewoon prima. 

Geen enkele machine  kan meer werk met één acculading 

aan. Met deze prestatie is de KSA 18 LTX minstens 20% beter 

dan de concurrentie. Geen wonder, per slot van rekening 

haalt ze haar kracht uit het Li-Power-Extreme-accupack.  

Hiermee is ze uitstekend geschikt voor het zagen van hout, 

kunststof of lichtmetaal. Eveneens praktisch: de accu-handcir-

kelzaag is compatibel met de Metabo-geleidingsrail.

ACCU-RECIPROZAAGACCUHANDCIRKELZAAG

Goed bij lange zaagsnedes
De ook met ander merken compatibele  
geleidingsrail zorgt bij lange zaagsnedes 
voor de precisie waar Metabo zagen voor 
bekend staan. 

Graad per graad zwenkbaar
De tafel is tot 50° zwenkbaar. Een schaal-
verdeling maakt de exacte instelling van 
de gewenste helling mogelijk. Door de 
krachtige LED verlichting zelfs op donkere 
plaatsen.	

Inclusief motorrem
Voor de veiligheid is de accu-handcirkelzaag 
met een elektronische motorrem uitgerust. 
Zo staat het zaagblad in een handomdraai 
stil.

Voor grove zaagwerkzaamheden
De reciprozaag deinst ook niet terug  
voor hout met spijkers of schroeven.

Heavy Metal zagen
Zelfs metalen buiten zijn voor deze zaag 
geen hindernis. Dat maakt van deze  
machine vooral bij sanitair, verwarming, 
airconditioning een onmisbare hulp.

Ideaal voor ramen
Het uitzagen van ramen behoort tot  
de standaardtaken van de reciprozaag.
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Technische gegevens 
Accu-handcirkelzaag

KSA 18 LTX 

Spanning 18 Volt

Capaciteit 2,6 Ah

Zaagdiepte instelbaar  
van - tot 0–53,5 mm

max. zaagdiepte bij 90° 53,5 mm

max. zaagdiepte bij 45° 42 mm

Zaagbladdiameter 165 mm

Nullasttoerental 2.700/min

Gewicht 4,3 kg

Art. nr. 6.02268

IS LICHT. VERLICHT HET WERK.

Sneller zagen, makkelijker werken. De motor van de  

nieuwe ASE 18 LTX haalt zijn kracht uit het Li-Power-

Extreme-accupack. Beter kan gewoon niet. Hout,  

kunststof, lichtmetaal of koper: geen materiaal is haar 

teveel. Om bovenhands te werken is het zaagblad  

bovendien 180° draaibaar. De rubberen handgreep 

zorgt voor comfortabel zagen in elke werkpositie.  

Technische gegevens 
Accureciprozaag

ASE 18 LTX

Spanning 18 Volt

Capaciteit 2,6 Ah

Aantal slag bij nullast van - tot 0–2.700/min

Slaglengte 30 mm

Gewicht 3,6 kg

Art. nr. 6.02269

Gewicht
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DIE ZIJN MEER DAN 
GELADEN.

Boren, schroeven, zagen of licht geven. 

Met de nieuwe accu-machines biedt  

Metabo voor elke toepassing het passende 

gereedschap. Aan de buitengevel of  

binnenin het gebouw: deze krachtpatsers 

gaan met de nodige uithoudingsvermogen 

aan de slag. Dankzij moderne laadtechno-

logie wordt ook het opladen een kortston-

dige aangelegenheid. De ergonomische 

vormgeving zorgt ervoor dat u moeiteloos 

kunt werken en de spreekwoordelijke  

Metabo-kwaliteit zorgt voor nog  

langer plezier aan het product. Een  

3-jaren-garantie op de accu-packs is voor 

ons daarom een vanzelfsprekendheid.  

COMBOSETS

Onze nieuwe accu-machines zijn ook als  

combosets verkrijgbaar. Telkens incl. stabiele 

tas met trolleyfunctie en opbergruimte voor 

bijkomende machines en toebehoren.

De comboset 4.1 bevat:
■ Accu-boor-schroefmachine BS 18 LTX Impuls
■ Accu-reciprozaag ASE 18 LTX
■ Accu-handcirkelzaag KSA 18 LTX
■ Accu-handlamp ULA 14.4 - 18
■ Laadapparaat ASC 30
■ 2 Li-Power-Extreme-accu-packs (18 V – 2,6 Ah)

De comboset 4.2 bevat:
■ Accu-klopboor-schroefmachine SB 18 LTX Impuls
■ Accu-reciprozaag ASE 18 LTX
■ Accu-handcirkelzaag KSA 18 LTX
■ Accu-handlamp ULA 14.4 - 18
■ Laadapparaat ASC 30
■ 2 Li-Power-Extreme-accu-packs (18 V – 2,6 Ah)

HET NIEUWE ACCU-ASSORTIMENT

BS 18 Li
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Laadapparaat 
ASC 30
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